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История изменений версий встроенного ПО для модемов 
iRZ ATM31.A/iRZ ATM31.B 
Последние версии ПО доступны на сайте www.radiofid.ru

iRZ ATM31.A/iRZ ATM31.B версия 2.0-034.137

Добавлена функция «Bluetooth». Благодаря этой функции с модемом 
можно работать через Bluetooth-приложение ATM Control SE

Увеличено количество настраиваемых событий для модема. Суммарно можно настроить 
32 события, которые модем будет выполнять по заданному расписанию.
Оптимизирована работа «Modbus RTU/TCP конвертера».
Доработан алгоритм перехода модема в ждущий режим по расписанию.
Скорректирована работа АЦП: значения напряжения и тока отправляются на сервер без ошибок.
Повышена стабильность обработки CSD-вызовов при работе модема в 3G-сети. 
Повышена стабильность установки CSD-соединений.
Доработана индикация модема. Теперь сигнал «Модем установил соединение с сервером» 
подаётся не сразу после установки соединения, а только после получения подтверждающего 
сообщения от сервера.

Изменения в новой версии ПО:

iRZ ATM31.A/iRZ ATM31.B версия 1.4-027.369

Первая серийная версия ПО

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.radiofid.atmcontrol

