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Введение 

Требования безопасности 

1. Перед эксплуатацией терминала, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством. 

2. Монтаж и эксплуатация терминала должны производиться только квалифицированными 

специалистами, допущенными к работе с подобным оборудованием, и в соответствии с данным 

руководством. 

3. При проведении работ по монтажу и эксплуатации терминала должны быть соблюдены правила 

технической эксплуатации электроустановок. 

 

Ограничения условий эксплуатации 
 

Существуют ограничения на использование устройств радиосвязи вблизи других электронных устройств. 

Выключайте терминал в самолетах. Примите меры против случайного включения! 

                                                                                                                                                            

Выключайте терминал в больницах или вблизи от медицинского оборудования, 

кардиостимуляторов, слуховых аппаратов. Прибор может создавать помехи для медицинского 

оборудования. 

 

Выключайте терминал вблизи автозаправочных станций, топливохранилищ, химических 

предприятий, мест проведения взрывных работ. Прибор может создавать помехи техническим 

устройствам. 

 

На близком расстоянии терминал может создавать помехи для телевизоров, радиоприемников 

и ПК. 

Не превышайте максимальных значений электрических параметров, указанных в технической 

документации к продукту. При подключении терминала к блоку питания убедитесь, что 

значение напряжения находится в допустимом диапазоне. 
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1. Обзор изделия 

1.1. Назначение 

3G/GPRS-терминалы TELEOFIS серии WRX1  — промышленное коммуникационное оборудование, 

для беспроводной передачи данных в системах дистанционного мониторинга и диспетчеризации. В 

качестве основного канала передачи данных используются мобильные сети GPRS и 3G (TCP/IP).  

Все терминалы выполнены в прочном металлическом корпусе (кроме герметичных и встраиваемых 

моделей), имеют два слота для SIM-карт, стандартные промышленные интерфейсы (RS-232, RS-485 

или RS-422) и интерфейс USB 2.0 для настройки параметров работы через компьютер. Встроенный 

микроконтроллер обеспечивает «прозрачный» обмен данными между узлами системы и широкие 

возможности управления удалёнными устройствами. 

   

  

Конструктивно модельный ряд терминалов представлен в Таблице 1. Подробное описание 

технических характеристик приведено в Приложении 1. 

Таблица 1. Модельный ряд терминалов WRX. 

 ТЕРМИНАЛЫ 2G(GPRS) ТЕРМИНАЛЫ 3G (UMTS) 

С питанием от внешнего источника 12В 

Внешний интерфейс RS-232 WRX700-R4 WRX900-R4 

Внешний интерфейс RS-485 WRX708-R4, WRX708-L4 WRX908-R4, WRX908-L4 

Внешний интерфейс RS-422 WRX712-L4 – 

Со встроенным блоком питания 220В 

Внешний интерфейс RS-232 WRX760-R4 WRX960-R4 

Внешний интерфейс RS-485 WRX768-R4, WRX768-L4 WRX968-R4, WRX968-L4 

Внешний интерфейс RS-422 WRX772-L4 – 

Внешние интерфейсы RS-232 и RS-485 
WRX768-R4U, WRX768-L4U 

WRX400-R2 
WRX968-R4U 

Внешние интерфейсы RS-232 и RS-485 
(герметичный пластиковый корпус) 

WRX768-R6U WRX968-R6U 

Основные функции устройства: 

d организация прозрачного канала передачи данных между удалённым узлом сети TCP/IP и 

подключённым локально оборудованием 

d работа в двух режимах: TCP-клиент и TCP-сервер 

d резервирование канала связи для передачи данных по CSD и с помощью резервной SIM. 

  

1 Руководство предназначено только для терминалов серии WRX версий rel.5.0 

Рис. 1. 3G/GPRS-терминалы серии WRX. 
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d удаленная настройка и обновление ПО терминала по GPRS через служебный канал связи. 

Терминалы подключаются к оборудованию (например, к счётчикам) через интерфейсы RS-232/RS-

485/RS-422 и передают информацию в диспетчерский центр в «прозрачном» режиме по каналам 

3G/GPRS. Диспетчерскому ПО для получения данных необходим только доступ к сети Интернет. 

Дополнительные функции устройства: 

¶ контроль наличия соединения с сетью с помощью тестовых адресов 

¶ возможность одновременного подключения терминала в режиме “Клиент” к 5 серверам  

¶ одновременное подключение к терминалу в режиме «Сервер» до 5 диспетчерских ПК  

¶ инициализация GPRS-соединения по команде и по расписанию 

¶ ограничение количества GPRS-сессий в рамках заданного времени для экономии трафика 

¶ настройка приоритета SIM-карт для резервирования канала связи 

¶ контроль входов и управление выходами 

¶ приём исполняемых команд и настроек по SMS, GPRS (TCP), CSD 

¶ передача информации о текущем состоянии терминала дистанционно, по TCP, CSD и SMS 

¶ синхронизация времени с NTP-серверами 

¶ сохранение текущего времени при отключении питания 

¶ локальное и удалённое обновление собственного программного обеспечения 

¶ автоматическое восстановление собственного программного обеспечения при сбое 

¶ контроль напряжения питания 

¶ плановый систематический перезапуск 

¶ настройка терминала с помощью удобной программы конфигурации 

Сфера применения: 

Терминалы WRX находят широкое применение в автоматизированных системах контроля и 

управления объектами и технологическими процессами: 

¶ системы учета энергоресурсов (электроэнергия, газ, вода, тепло) 

¶ системы управления оборудованием (насосами, скважинами, отоплением и пр.) 

¶ контроль состояния охраняемых объектов (дверей, окон, замков, люков) и технологических 

параметров (температуры, влажности, давления, освещения, уровня воды в емкостях) 

с оперативным оповещением об аварийных ситуациях по SMS 

¶ транспортные, охранные и противопожарные системы 

Рис. 2. Построение системы учёта с применением терминалов WRX. 
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1.2. Внешний вид 

Внешний вид терминалов с лицевой стороны 

Все терминалы WRX выполнены в металлическом корпусе, кроме герметичных (IP65) и 

встраиваемых моделей.  

Терминалы с питанием от внешнего источника 12В имеют два варианта исполнения корпуса: 

компактный квадратный корпус с возможностью крепления на DIN-рейку и на стену и специальный 

корпус для крепления на DIN-рейку на узкой стороне корпуса (Рис. 3). Светодиодные индикаторы в 

отличие от терминалов со встроенным блоком питания (см.ниже) выведены на боковую часть корпуса. 

Описание элементов лицевой стороны корпуса представлено на Рис. 3 и в Таблице 2. 

  

Терминалы со встроенным блоком питания 220В выполнены в широком корпусе с возможностью 

крепления на DIN-рейку и на стену. Описание элементов лицевой стороны корпуса представлено на 

Рис. 4 и в Таблице 2: 

Таблица 2.  

Обозначение Название Описание 

1-1 
SIM 1 

Слот (разъём-держатель) SIM-карты 1 

1-2 Кнопка для извлечения SIM-карты 1 

2-1 
SIM 2 

Слот (разъём-держатель) SIM-карты 2  

2-2 Кнопка для извлечения SIM-карты 2 

3 USB 
Разъём mini-USB для настройки терминала через ПК 

(подключение - кабелем miniUSB-B/USB-A. 

4 ANT Разъём типа SMA-F для подключения GSM-антенны 

5 NET, TX, RX Светодиодные индикаторы 

Рис. 3. Терминалы WRX с питанием от внешнего источника 12В. Лицевая сторона. 

Рис. 4. Терминалы WRX со встроенным блоком питания 220В. 
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